
HEBRO
®

CARVE 502A 
Klorfri stans- och dragolja för formning av stål, rostfritt 

stål, aluminium och mässing. 

SNABBFAKTA 
Typ: Stans- och dragolja 

Form: Flytande 

Färg: Gul 

Densitet: 0,87 g/cm3 

Viskocitet: 16 mm2/s (vid 40°C) 

Flampunkt: 160°C 

Antändningstemperatur: 230°C 

Förpackningsstorlek: 30 l dunk, 210 

l fat 

hebro®carve 502A är en lågviskös stans- och dragolja med högt innehåll 
av EP-additiv för att klara av svåra operationer. Produkten som är olöslig 
i vatten baseras på en högkvalitativ blandning av vegetabiliska oljor och 
mineraloljor. 

hebro®carve 502A lämpar sig väl för följdverktyg där både dragning och 
klippning sker i samma verktyg. Produkten appliceras genom sprayning, 
droppning, rollning eller pensling. 

hebro®carve 502A kan användas för formning av de flesta material 
inklusive stål, rostfritt stål, förzinkat stål, aluminium och mässing. 
hebro®carve 502A är blandbar med övriga produkter i hebro®carve-
serien. 

PRODUKTFÖRDELAR 
Högkvalitativa råvaror 
Högt EP-additiv innehåll 

Klorfri 

Multimetall 

SERVICE 
Chemstore marknadsför och tillhan-
dahåller hebro®carve på den 
svenska marknaden. Vår personal 
hjälper till med val av produkt och 
kan analysera er process mer i de-
talj. Vid uppstart av anläggningen 
finns alltid en servicetekniker från 
Chemstore närvarande. 

Chemstore Scandinavia AB 
Göteborgsvägen 74 
433 63 Sävedalen 
 

Tel: 031-26 36 68 
E-post: info@chemstore.se 
www.chemstore.se 

OM PRODUKTEN 
hebro®carve sortimentet är 
framtaget av ledande tillverkare 
och utvecklat i nära samarbete med 
kunden. Utmärkande för 
produkterna är att höga krav ställs 
på ingående råvaror, detta leder till 
produkter där funktionen sätts i 
centrum. 

 Material:  

Stål • 

Legerat stål, specialstål • 

Galvaniserat stål • 

Aluminiumlegeringar • 

Mässing • 

Materialtjocklek <5mm 

 Bearbetningsmetoder:  

Djupdragning • 

Stansning • 

Dragning • 

 Valsning  

Bockning • 


